best water solutions &

supreme

Simply Better

Wysokiej jakoSci, liniowe wkiady z weglem aktywowanym

redukuja chior, substancje organiczne,
poprawiaja smak i zapach wody

! 3
-
C— u.ﬁ_‘___ r

T

Sy

- " 4 - " 4

IALETY:

- Zawierajq wysokiej jakosci wegiel aktywowany

z tupin orzechéw kokosowych
- Poprawiajg smak i zapach wody
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- Redukujq chlor oraz substancje organiczne

- Usuwajgq pestycydy chloropochodne

- Pasujq do wiekszosci systemow dostepnych na rynku

- Potgczenie 1/4" QC (szyboztgczka), bezposrednie potgczenie

z wezykiem

- Nie wymagajq stosowania uszczelniaczy (tasma teflonowa)

- Konkurencyjna cena
- Szybka realizacja zamowien
- Wysoka jakosc¢ wykonania

www.supremefilters.com

Doskonaty smak napojéow
oraz potraw. Redukcja chloru,
substancji organicznych,
niektorych pestycydow

Zawierajg wysokiej jakosci wegiel
aktywowany z tupin orzechéw
kokosowych

Pasuja do wiekszosci systemow
osmotycznych dostepnych
na rynku

Potaczenie 1/4" QC
(szyboztaczka), bezposrednie
potaczenie z wezykiem

(nie wymagaja stosowania
uszczelniaczy - taSma teflonowa)

www.supremefilters.com
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2” liniowe wktady wypetnione weglem aktywnym z
tupin orzechéw kokosowych. Stosowane po procesie
filtracji osmotycznej. Nadajg wodzie doskonaty smak
i zapach. Przeznaczone sg do uzdatniania zimnej
wody pitnej. Wktady wyposazone sa w korncowy filtr
zapobiegajgcy wydostawaniu sie czgsteczek ztoza na
zewnatrz wktadu.

Posiadaja wbudowang szybkoztaczke, dzieki, ktorej
montaz jest tatwy i szybki. Dodatkowo nie wymagaja
stosowania dodatkowych uszczelniaczy typu ,tasma
teflonowa”.

Wktady sg kompatybilne z wiekszoscig systemow RO
dostepnych na rynku. Posiadajg aktualny atest PZH,
ktéry dopuszcza produkt do kontaktu z wodg pitna.

Informacje techniczne:

-wymiary - 254 x52 (mm)

- przytacze - 1/4"QC - szybkoztaczka
-wydajnos¢-2,91/min

-temp. pracy-2°C-45°C

- zywotnos$c* - 6-12 m-cy

* zywotnos¢ wktadu zalezy od jakosci
filtrowanej wody i stopnia jej
zanieczyszczenia.



